
Technical Data

Dimensions:
Ðàçìåðû

Thiele-Small Parameters

Free Air Resonance (F):s

Voice Coil DC Resistance (R ):evc

Voice Coil Inductance @ 1 kHz (L ):evc

Mechanical Q (Q ):ms

Electrical Q (Q ):es

Total Q (Q ):ts

Compliance Volume (V ):as

Moving Mass, Diaphragm (M ):md

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà

Ñîïðîòèâëåíèå çâóêîâîé êàòóøêè 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè @ 1 êÃö

Ìåõàíè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ïîëíàÿ äîáðîòíîñòü

Ýêâèâàëåíòíûé îáúåì

Ìàññà ïîäâèæíîé ñèñòåìû

43.07 Hz

3,27 Ohms

0,25 mH

5,67

0,937

0,804

3
1,2L / 0,392 ft

30,0 gr

Motor Force Factor (B):l
Ñèëîâîé ôàêòîð ìàãíèòà

5,32 Tm

CL-6 M     6.5” (170 mm) Sabwoofer

Допускается использование закрытых акустических оформлений с объемом 
более рекомендованных, но полученный результат может иметь специфический 
эффект.

Внимание:
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Mounting depth

2.63”  (66.80mm)

Outer diameter

6.63” (168mm)

Cutout diameter

5.78” (147mm)

Äèàìåòð óñòàíîâî÷íîãî îòâåðñòèÿ 

Óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà 

Âíåøíèé äèàìåòð 

Speci!cations

Diameter:

Sensitivity:

Power Handling:

Frequency Response:

Nominal Impedance:

Voice Coil Diameter:

Äèàìåòð

×óâñòâèòåëüíîñòü

Ìîùíîñòü

×àñòîòíûé äèàïàçîí

Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè

6.50" (170 mm)

81,65 dB

70W RMS (100W Peak)

40 - 2500 Hz

4,0 Ohms

1,0" (25.4 mm)

16.5 ñì (6.50”)

78,5 äб

70 Âò. RMS (150 Âò. ïèêîâàÿ)

49 - 5000 Ãö

4 Îìà

26 ìì (1,0")

Peak Xmax:

Magnet Weight:

Surround:

Cone:

5 mm

20 oz

Rubber

Максимальный ход подвижной
 системы

Вес магнита

Материал подвеса подвижной 
подвижной системы:

Бутилкаучук

Конус: Бумага армированная карбоновым волокном

D

L

Box Volume: 1.0 cft 

Ported Box Design:

Акустическое оформление 
с фазинвертором

Sealed Box Response 
sealed box volumes:

Закрытое акустическое 
оформление

Изменение параметра  при выбранных
объёмах закрытого акустического офрмления  

 0.5 cft / 1.524 L.

 1.5 cft / 4.572 L. 

Ported Box

Sealed Box
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Coated Carbon-Reinforced Paper

Port: 2" diameter by 3.7" long

Параметра акустического
оформления с фазинвертором.

Объём корпуса: 1,0cft / 3.048 L. 

Порт: D= 2" /64,52mm,  L=3.7"/93.98mm

Response shown is half space-not cabin corrected

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

response not cabin corrected for car
Результат без учёта размера салона автомобиля
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