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Box Response for Special E!ect shown

Technical Data

Speci!cations

Frequency Response:

Nominal Impedance:

Voice Coil Diameter:

Dimensions:

Äèàìåòð

×óâñòâèòåëüíîñòü

Ìîùíîñòü

×àñòîòíûé äèàïàçîí

Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè

Ðàçìåðû

6.50" (170 mm)

90,4 dB

70W RMS (120W Peak)

70 - 5000 Hz

4,0 Ohms

1,0" (26 mm)

17 ñì (6.50”)

90,4 äб

70 Âò. RMS (120 Âò. ïèêîâàÿ)

70 - 5000 Ãö

4 Îìà

26 ìì (1,0")

Thiele-Small Parameters

Free Air Resonance (F):s

Voice Coil DC Resistance (R ):evc

Voice Coil Inductance @ 1 kHz (L ):evc

Mechanical Q (Q ):ms

Electrical Q (Q ):es

Total Q (Q ):ts

Compliance Volume (V ):as

Moving Mass, Diaphragm (M ):md

Driver Radiating Area (S ):d

Motor Force Factor (B):l

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà

Ñîïðîòèâëåíèå çâóêîâîé êàòóøêè 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè @ 1 êÃö

Ìåõàíè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ïîëíàÿ äîáðîòíîñòü

Ýêâèâàëåíòíûé îáúåì

Ìàññà ïîäâèæíîé ñèñòåìû

Ýôôåêòèâíàÿ ïëîùàäü äèôôóçîðà

Ñèëîâîé ôàêòîð ìàãíèòà

77,6 Hz

3,1 Ohms

0,38 mH

4,24

0,68

0,58

3
6,59 / 0,232 ft

15,81 gr

2 2
133,0 cm  / 20,57 in

5,85 Tm

EF-E6       6.5” (17cm) Mid/Woofer

Внимание:
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Mounting depth

2.75”  (69.90mm)

Outer diameter

6.5” (165.0mm)

Cutout diameter

5.75” (146mm)
Äèàìåòð óñòàíîâî÷íîãî îòâåðñòèÿ 

Óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà 

Âíåøíèé äèàìåòð 

Door Mount    Volume = 1.0 Ft3 / 28.32 l

Ported Box      Volume = 0.4 Ft3 (11.3l)
Tuned to 50Hz, Port: d=2” (50.08mm)  l=7” (177.8mm)

D

L

3Sealed Box    Volume = 0.4 Ft / 11.3 liters

Frequency response @ 10 Watts

Frequency Response @ 10 Watts

Sensivity:

Diameter:

Power Handling:

All sealed boxes greater than 0.4 cubic feet up to free air are good.
Lower bass with some ripple is available in the ported style.
Optimal setup for bass in a medium size cab is shown here.

Все закрытые объёмы от 0.4 кубических фута 
(11.33L)  до Free air  допустимы, но с изменением баса.
Оптимальную установку для баса средне размерного седана показывают здесь.
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