
Technical Data

Dimensions:
Ðàçìåðû

ES-010       1.0” (25 mm) Tweeter
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Speci!cations

Diameter:

Sensitivity:

Power Handling:

Frequency Response:

Nominal Impedance:

Voice Coil Diameter:

Äèàìåòð

×óâñòâèòåëüíîñòü

Ìîùíîñòü

×àñòîòíûé äèàïàçîí

Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè

1.0" (25 mm)

90,0 dB

50W RMS (100W Peak)

2000 - 20000 Hz

6,0 Ohms

26.0 mm

25 mm (1.0”)

90,0 äб

50 Âò. RMS (100 Âò. ïèêîâàÿ)

2000 - 20000 Ãö

6 Îì

Peak Xmax:

Magnet Weight:

Surround:
Dome:

0.3 mm

NEO

Integral

Максимальный ход подвижной
 системы

Вес магнита

Купол:

Thiele-Small Parameters

Free Air Resonance (F):s

Voice Coil DC Resistance (R ):evc

Voice Coil Inductance @ 1 kHz (L ):evc

Mechanical Q (Q ):ms

Electrical Q (Q ):es

Total Q (Q ):ts

Max. Impedance at resonance:

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà

Ñîïðîòèâëåíèå çâóêîâîé êàòóøêè 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè @ 1 êÃö

Ìåõàíè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ïîëíàÿ äîáðîòíîñòü

1500 Hz

4,6 Ohms

0,05 mH

2,74

3,86

1,6

7,9 ohms

Frame:
Корпус:

 Cloth

Impedance vs Freq
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9Short term Max:
Краткосрочная максимальная 

мощность

400W

Ткань:

 Quick Mount Cup

Mounting Hole:

Outside Diameter:

2.0" (50.6 mm)

2.35" (59.6 mm)

0.935" (23.57 mm)Mounting Depth:
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