
Mounting depth

3.37”  (85mm)

Outer diameter

6.81” (173.0mm)

Cutout diameter

5.812” (148mm)
Äèàìåòð óñòàíîâî÷íîãî îòâåðñòèÿ 

Óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà 

Âíåøíèé äèàìåòð 

Technical Data

Dimensions:
Ðàçìåðû

Thiele-Small Parameters

Free Air Resonance (F):s

Voice Coil DC Resistance (R ):evc

Voice Coil Inductance @ 1 kHz (L ):evc

Mechanical Q (Q ):ms

Electrical Q (Q ):es

Total Q (Q ):ts

Compliance Volume (V ):as

Moving Mass, Diaphragm (M ):md

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà

Ñîïðîòèâëåíèå çâóêîâîé êàòóøêè 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè @ 1 êÃö

Ìåõàíè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ïîëíàÿ äîáðîòíîñòü

Ýêâèâàëåíòíûé îáúåì

Ìàññà ïîäâèæíîé ñèñòåìû

38 Hz

3,1 Ohms

0,7 mH

2,55

0,453

0,385

3

12,74L / 0,449 ft

23,9 gr

Motor Force Factor (B):l
Ñèëîâîé ôàêòîð ìàãíèòà

6,36 Tm

ES-06+     6.5” (170 mm) Sabwoofer

Допускается использование закрытых акустических оформлений с объемом 
более рекомендованных, но полученный результат может иметь специфический 
эффект.

Внимание:
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Speci!cations

Diameter:

Sensitivity:

Power Handling:

Frequency Response:

Nominal Impedance:

Voice Coil Diameter:

Äèàìåòð

×óâñòâèòåëüíîñòü

Ìîùíîñòü

×àñòîòíûé äèàïàçîí

Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè

6.50" (165 mm)

83,8 dB

150W RMS (300W Peak)

10 - 4000 Hz

4,0 Ohms

1,5" (38 mm)

16.5 ñì (6.50”)

83,8 äб

150 Âò. RMS (300 Âò. ïèêîâàÿ)

10 - 4000 Ãö

4 Îìà

38 ìì (1,5")

Peak Xmax:

Magnet Weight:

15 mm

30 oz

Максимальный ход подвижной
 системы

Вес магнита

Закрытое акустическое 
оформление

Sealed Box
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Response corrected for medium sedan - 66Hz.

Sealed Box Responses from top to bottom at 10hz:
0.3, 0.2, 0.15, 0.1 cubic feet excluding driver displacement

Результаты для закрытого объёма сверху вниз при 10Hz:
8,5л., 5,66л., 4,25л., 2,83л., без учёта объёма драйвера.

Точка перегиба для среднего седана - 66Hz
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