
Technical Data

Dimensions:
Ðàçìåðû

Thiele-Small Parameters

Free Air Resonance (F):s

Voice Coil DC Resistance (R ):evc

Voice Coil Inductance @ 1 kHz (L ):evc

Mechanical Q (Q ):ms

Electrical Q (Q ):es

Total Q (Q ):ts

Compliance Volume (V ):as

Moving Mass, Diaphragm (M ):md

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà

Ñîïðîòèâëåíèå çâóêîâîé êàòóøêè 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè @ 1 êÃö

Ìåõàíè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü

Ïîëíàÿ äîáðîòíîñòü

Ýêâèâàëåíòíûé îáúåì

Ìàññà ïîäâèæíîé ñèñòåìû

90,84 Hz

3,109 Ohms

0,1544 mH

4,365

1,5

1,116

3
0,46L / 0,0164 ft

10,91 gr

Motor Force Factor (B):l
Ñèëîâîé ôàêòîð ìàãíèòà

3,59 Tm

ES-3MB     3.0” (76 mm) Mid-Bass
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Mounting depth

1.75”  (44.4mm)

Outer diameter

3.75” (95,25mm)

Cutout diameter

3” (76.2mm)

Äèàìåòð óñòàíîâî÷íîãî îòâåðñòèÿ 

Óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà 

Âíåøíèé äèàìåòð 

Speci!cations

Diameter:

Sensitivity:

Power Handling:

Frequency Response:

Nominal Impedance:

Voice Coil Diameter:

Äèàìåòð

×óâñòâèòåëüíîñòü

Ìîùíîñòü

×àñòîòíûé äèàïàçîí

Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè

3.0" (75 mm)

75,54 dB

30W RMS (60W Peak)

90 - 7000 Hz

4,0 Ohms

0.78" (20.0 mm)

7.5 ñì (3.0”)

75,54 äб

30 Âò. RMS (60 Âò. ïèêîâàÿ)

90 - 7000 Ãö

4 Îìà

20 ìì (0,8")

Peak Xmax:

Magnet Weight:

Surround:

Cone:

3 mm

8 oz

Rubber

Максимальный ход подвижной
 системы

Вес магнита

Материал подвеса подвижной 
подвижной системы:

Бутилкаучук

Конус:

D

L

Акустическое оформление 
с фазоинвертором

Закрытое акустическое 
оформление

Ported Box

Sealed Box

 Black Fabric

Акустическое оформление 
с фазоинвертором

Frame:
Корзина:

 Black Steel
штампованная стальная:

   

 

Результаты замера для различных объёмов акустического оформления

Sealed Box Responses for different sealed box volumes

Qt=1.20

Qt=1.28

Qt=1.43

0,05 ft (1,416L)

0,1 ft (2,8 L)

0,025 ft (0,71L)

3

3

3

Ported Box  responses for selected cubic feet (cft.) volumes:

Tuned frequency and port length are as follows:

Black=0.15 cft. . . . 
All ports are " dia.  

Red=0.1 cft  Green=0.075 cft  Blue=0.05 cft
1

Чёрный-(4,2L), , ,  Все порты имеют диаметр 28,3 мм.   Красный-(2,8L) Зелёный-(2,1L) Синий-(1,4L).

Настройка частоты при следующей длине порта:

55Hz             L= 3.84" (97.54 mm)

60Hz             L= 5.03" (127.8 mm)

65Hz             L = 5.82" (147.8 mm) 

70Hz             L = 7.74" (196.6 mm)

Акустическое оформление с фазинвертором - результаты для выбранных объёмов.  
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